
BASTELTIPP
VINTAGE SCHILDER FÜR VORRATSDOSEN      
Haben sie zum Panieren auch schon mal ver-
sehentlich Puderzucker anstatt Mehl verwendet? 
Mit diesen Vintage Schildern auf den Vorratsglä-
ser passiert das sicher nicht nochmal!
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Vintage Schilder für Vorratsdosen

x Die Platine auf die U-Schiene le-
gen und gleichmäßig deckend mit dem 
transparenten Efcolor Farbschmelzpulver 
bestreuen. Den Kupferrohling auf den 
Brennständer legen und in den vorgeheiz-
ten Efcolor-Ofen legen. Nach 3-5 Minuten 
mit Hilfe einer Holzklammer aus dem 
Ofen nehmen. Nach dem Abkühlen kann 
das Schild auf Vorratsbehälter oder Glä-
ser geklebt werden.

w Deko-Transferpapier mit den ge-
wünschten Motiven, laut Anleitung auf 
der Packung, bedrucken. Anschließend 
die Schnörkel unter die Wörter stempeln 
und trocknen lassen. Das Motiv grob 
ausschneiden und kurz in Wasser tau-
chen. Wenn sich die Folie leicht auf dem
Trägerpapier verschieben lässt, kann 
das Motiv übertragen werden. Das Was-
serschiebemotiv kann direkt von dem 
Transferpapier auf die Platine gescho-
ben werden. Das Motiv nun behutsam 
von der Mitte nach außen glatt streichen 
und das überschüssige Wasser mit ei-
nem Papiertuch abtupfen. Die Platine 
über Nacht trocknen lassen.

u Vorderseite des Kupferrohlings 
mit dem Schleifblock säubern. Auf die 
U-Schiene legen, die Platine gleichmäßig 
deckend mit dem weißen Efcolor Farb-
schmelzpulver bestreuen. Kupferrohling 
auf die Brennplatte legen und in den vor-
geheizten Efcolor-Ofen legen. Nach 3-5 
Minuten mit Hilfe einer Holzklammer aus
dem Ofen nehmen. Abkühlen lassen.

v Mit dem dünnen Pinsel das Haft-
mittel auf die Kante der Platine auftra-
gen. Dabei kann ruhig etwas Haftmittel 
über die Kante an den Rand der Ober-
seite aufgetragen werden. Haftmittel 
trocknen lassen, es sollte aber noch 
klebrig sein. Das braune Efcolor auf 
das Papier streuen und den Rand der 
Platine hineintauchen bis ringsherum 
alle, mit Haftmittel bemalten Flächen 
mit braunem Efcolor bedeckt sind. Mit 
einem weichen Pinsel vorsichtig über-
schüssiges Efcolor abstreichen. Wenn 
hier noch ein feiner Staub auf der Fläche 
zu sehen ist, kann dieser auch dort ver-
bleiben. Das erzeugt einen zusätzlichen 
Vintage-Look. Die Kupferplatine auf den 
Brennständer und in den vorgeheizten 
Efcolor-Ofen legen. Nach 3-5 Minuten 
mit Hilfe einer Holzklammer aus dem 
Ofen nehmen. Abkühlen lassen.

C TIPP: Beim Arbeiten mit Efcolor 
Farbschmelzpulver immer ein Blatt 
Papier unterlegen, so kann das da-
nebengegangene Pulver leichter wie-
der in das Döschen zurück geschüt-
tet werden.

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG
 99 403 31 Schleifblock fein, 50 x 40 x 20 mm
 93 719 03 Siebaufsätze, ø 20 mm, 3 Stk. 
 93 717 06 Efcolor Ofen-Set, ø 145 mm, 11-teilig 
 18 803 06 Malpinsel Synthetik, rund, Gr. 6 / Ø 3 mm, weiß
 18 804 12 Flachpinsel Synthetikhaar Gr. 12 / 11 mm
 18 029 07 Bastelschere rund, 13 cm, farbig sortiert
 99 202 82 Kupferplatine oval, 39 x 24 mm
 93 700 01 Efcolor Farbschmelzpulver, 150 °C, 10 ml, weiß
 93 702 77 Efcolor Farbschmelzpulver, 150 °C, 10 ml, braun Struktur
 93 701 00 Efcolor Farbschmelzpulver, 150 °C, 10 ml, farblos transparent
 93 718 01 Haftmittel für Efcolor, 20 ml
 35 346 01 Deko-Transferfolie für Laserdruck, A4, 1 Stk. 
 45 111 54 Stempel Clear Hochzeit 1, A7 / 74 x 105 mm, 9 - teilig
 45 120 89 Stempelkissen StazOn, 6 x 9,5 cm, schwarz
 45 121 00 Stempelreiniger StazOn, 56 ml

ZUSÄTZLICH Feuerzeug, Holzklammer, Blatt Papier als Unterlage, Laserdrucker, 
 Becher mit Wasser, Papiertuch


